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1) CONO SPACCALEGNA 

Lo spaccalegna a vite è un macchinario che viene utilizzato per rompere in più parti un pezzo di legno pre-
tagliato in sezioni da una motosega. A differenza degli spaccalegna tradizionali, che presentano un 
funzionamento caratterizzato dal taglio tramite un doppio cuneo azionato da un cilindro pneumatico o 
idraulico, lo spaccalegna a vite utilizza un cono filettato azionato mediante un motore elettrico o 
endotermico per rompere il pezzo di legno. 

== Funzionamento == 

La filettatura presente sul cono genera il movimento assiale necessario per far avvenire il taglio del legno, 
successivamente il profilo a cono funge da doppio cuneo provocando la rottura del pezzo. La forza che 
causa la rottura del pezzo dipende dal passo della vite e dall'angolo del cono. 

Ogni cono, è studiato per l’applicazione su un’attrezzatura differente. 
= Applicazioni == 

le principali applicazioni sono: 

* Motore elettrico a 220 V /380 V da 2,5 Cv 

Permette il taglio di pezzi di minime dimensioni; per questo tipo di applicazione è 
fortemente consigliato l'inserimento di un riduttore o delle pulegge. Queste 
applicazioni precedenti sono utilizzate per il taglio del legno ad uso domestico.  

 

* Motocoltivatore o trattore 

Costituisce l'utilizzo più significativo dello spaccalegna a vite in quanto permette con 
un’attrezzatura di modeste dimensioni, di effettuare il primo taglio direttamente sul 
luogo dell'abbattimento dell'albero, sfruttando la presa di forza presente sul retro di 
ciascun mezzo. 

Normalmente la vite spaccalegna è collegata ad un albero di trasmissione che viene 
inserito all'interno di un guscio protettivo con gli appositi cuscinetti. La struttura è 
quindi saldata su un supporto collegato al trattore mediante il millerighe, l’attacco 
rapido a farfalla o l'aggancio a tre punti. 

L'albero di trasmissione viene connesso al mezzo tramite un giunto cardanico nel 
caso dell’utilizzo su trattori. 

In questo caso la dimensione del legno tagliabile varia a seconda della resistenza del legno e della potenza 
messa a disposizione dalla presa di forza. 

 

*Escavatore 

L’attrezzatura più diffusa a livello professionale, è sicuramente lo spaccalegna 
applicato sul braccio dell’escavatore. Manovrato a bordo macchina, può essere 
utilizzato per il taglio della legna di grandi dimensioni. Si collega al braccio tramite 
una sella o un adattatore per gli attacchi rapidi e funziona tramite un motore 
idraulico orbitale o a pistoni, installato direttamente sul kit spaccalegna. 
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  Coni consigliati per motori elettrici: diametro 55 o 70 mm 
 Coni consigliati per motocoltivatori: diametro 70 o 85 mm 
  Coni consigliati per trattori fino a 20 cv: diametro 100 mm 

    Coni consigliati per trattori oltre 20 cv: diametro 130, 150, 170 mm 
  Coni consigliati per escavatori: diametro 150, 170, 200, 250 mm 

*  Consigliati per impianti trivella 

 

∅ 
cono 

Cod. B 
mm 

A 
mm 

Peso 
kg 

Passo 
mm 

Princìpi 
nr 

Tempera Puntalino 
 

Attacco Oraria o 
antioraria 

 

55 VC55S 55 190 1,2  4 1   ∅ 30 O / A  
 VC55T 55 190 1,2 4 1 •   ∅ 30 O / A  
 VC55P 55 190 1,2 4 1  •  ∅ 30 O / A  

70 VC70S 70 185 1,3 4 1   ∅ 30 O / A  
 VC70T 70 185 1,3 4 1 •   ∅ 30 O / A  
 VC70P 70 185 1,3 4 1  •  ∅ 30 O / A  
 VC70ES 70  1,3    spagna  O / A  

85 VC85S 85 220 3  1   ∅ 40 O / A  
 VC85T 85 220 3  1 •   ∅ 40 O / A  
 VC85P 85 220 3  1  •  ∅ 40 O / A  

100 VC100S 100 240 4,6  1   ∅ 40 O / A  
 VC100T 100 240 4,6  1 •   ∅ 40 O / A  
 VC100P 100 240 4,6  1  •  ∅ 40 O / A  
 VC100TP 100 240 4,6  1 •  •  ∅ 40 O / A  
 VC100TU 100 320 7,5 6 1 •  •  ∅ 45   

130 VC130P 130 300 9,6  1  •  ∅ 45 O  
 VC130TP 130 300 9,6  1 •  •  ∅ 45 O  
 VC130AN 130 380 13,4  1 •  •  ∅ 60   

140 VC140TR* 140 340 12,3  2 •  •  ∅ 75 A  
150 VC150TP 150 390 19,5  1 •  •  6 fori M14 su 

diam. 120 
O / A  

170 VC170TP* 170 390 23,5  1 •  •  6 fori M14 su 
diam. 120 

O / A  

200 VC200TP* 200 430 34  1 •  •  6 fori M14 su 
diam. 140 

O / A  

250 VC250TP* 250 530 68 18 2 •  •  6 fori M14 su 
diam. 170 

O / A  

 VC250TP4 250 555 68  4 •  •  6 fori M14 su 
diam. 170 

O / A  
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1.2) Vite conica a siluro: 

La vite conica “siluro”, è una vite studiata per la rottura di radici. La sua particolare forma, permette di 
penetrare in profondità nel ceppo e di avanzare per parecchi centimetri scavalcando i nodi. 

Una volta raggiunto l’allargatore, il siluro inizia ad aprire la radice, fino alla completa rottura. 

Questa vite è ottima per i ceppi o le radici, ma un po’ meno per i tronchi classici che consigliamo di 
rompere con le viti standard. 

Consigliato l’utilizzo su trattori da almeno 20 cv in poi ed escavatori fino a 55 q.li. 

 

 

 

 

 

 

 

Cod. Lunghezza 
mm 

Diametro 
max  
mm 

Peso 
kg 

Passo 
mm 

Princìpi 
nr 

Tempera Puntalino 
 

Attacco Oraria o 
antioraria 

 

SILURO 375 170 15 10 1 •  •  6 fori M14 su 
diam. 120 

O / A  

 

 

1.3) Vite conica per trapano/avvitatore: 

La vite conica per il trapano o l’avvitatore, viene utilizzata per rompere piccoli tronchetti di legna, come i 
legnetti accendi fuoco. Si applica a qualsiasi avvitatore o trapano, con codolo cilindrico da 10 o 13 mm. 

 

 

Cod. ∅ totale 
mm 

Lunghezza 
mm 

Peso 
kg 

Passo 
mm 

Princìpi 
nr 

Attacco Oraria o antioraria  

VCT1 20 100 0,2 4 1 Codolo ∅10 Antioraria  
VCT2 25 140 0,3 3,5 1 Codolo ∅13 Antioraria  
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1.4) Cono per abbattimento: 

La vite conica per abbattimento controllato, è realizzata interamente in acciaio resistente all’usura e dotata 
di attacco quadrato da 1/2ʺ (13×13 mm) , per essere utilizzata con qualsiasi chiave o avvitatore ad impulsi.  
Utilizzata soprattutto dai tree climber, questa vite riduce drasticamente i tempi di lavorazione e rende 
semplice ed immediato l’abbattimento controllato. 

 

 

 

 

 

 

Cod. ∅ totale 
mm 

Lunghezza 
mm 

Peso 
kg 

Passo 
mm 

Princìpi 
nr 

Attacco Oraria o antioraria  

VC70TZ 70 155 1,3 5 1 Quadro 1/2 “ 
(13x13 mm) 

Antioraria  

 

 

1.5) Cono per impianti trivella: 

Questo accessorio, è stato studiato per l’utilizzo su impianti trivella già presenti sull’escavatore.  Siccome le 
trivelle lavorano ad un numero di giri più basso rispetto alle classiche testate idrauliche spaccalegna, 
abbiamo costruito una vite conica a doppio princìpio, che permette di avere un maggior avanzamento e 
una filettatura più resistente. Il cono è temperato, con puntalino temperato intercambiabile. L’attacco 
invece è disponibile con lo scasso esagonale. 

L’unica accortezza che bisogna avere è quella di bloccare l’impianto trivella, affinchè non basculi. 

 

Cod. ∅ totale 
mm 

Lunghezza 
mm 

Peso 
kg 

Passo 
mm 

Princìpi 
nr 

Attacco Oraria o antioraria  

VC140E50 140 600 20 12,3 2 Esagono 50 Antioraria  
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2) Puntalini temperati di ricambio 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Ø 
mm 

B  
mm 

C  
mm 

D  
Ø 

E  
mm 

F  
mm 

Princìpi Senso rotazione COD.  

30 64 58 18 5 - 1 Orario P1W01  
30 64 58 18 5 - 1 Antiorario P1W02  
30 62 58 18 - 8 2 Orario P2W03  
30 62 58 18 - 8 2 Antiorario P2W04  
30 44 58 18 5 - 1 Orario P1W05  
30 44 58 18 5 - 1 Antiorario P1W06  
30 64 58 18 4 - 1 Orario P1W07  
30 64 58 18 4 - 1 Antiorario P1W08  

A Ø 
mm 

B  
mm 

C  
mm 

D 
Ø 

E  
mm 

F  
mm 

G 
mm 

H  
mm 

Nr. Spine 
bloccaggio 

Princìpi Senso 
rotazione 

COD.  

21 40 26 14 4 - - - 1 1 Orario P1X01  
21 40 26 14 4 - - - 1 1 Antiorario P1X02  
53 102 68 30 7 - - - 1 1 Antiorario P1X03  
55 100 70 30 - 11,5 - - 1 2 Orario P2X04  
55 103 68 30 - 12 - - 1 2 Antiorario P2X05  
55 103 68 30 - 12 - - 1 2 Orario P2X06  
55 103 68 30 - - 18 - 1 3 Antiorario P3X07  
53 98 68 30 12 - - - 1 1 Orario P1X08  
68 104 79 40 - - - 31 2 4 Antiorario P4X09  
85 133 79 60 - - - 40 2 4 Antiorario P4X10  
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A Ø 
mm 

B mm C mm D Ø E mm F mm Princìpi Senso 
rotazione 

COD.  

20,5 40 20 M12 sx 3  1 Orario P1Y01  
20,5 40 20 M12 dx 3  1 Antiorario P1Y02  
25 44 25 M14 sx 3,5  1 Orario P1Y03  
25 44 25 M14 dx 3,5  1 Antiorario P1Y04  

30,5 74 24 20 passo 2 dx  11 2 Antiorario P2Y05  
25 46 25 M18 sx  8 2 Orario P2Y06  
25 46 25 M18 dx  8 2 Antiorario P2Y07  
30 64 25 M20 sx  8,5 2 Orario P2Y08  
30 64 25 M20 dx  8,5 2 Antiorario P2Y09  
30 58 18,5 M22 sx 4,5  1 Orario P1Y10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Ø 
mm 

B 
mm 

C 
mm 

D Ø 
mm 

E Ø 
mm 

F 
mm 

G 
 

H 
mm 

Princìpi Senso 
rotazione 

COD.  

31 57 31 M20 sx 22 6 - 9 2 Orario P2Z01  
31 57 31 M20 dx 22 6 - 9 2 Antiorario P2Z02  
32 76 28 20 passo 2 sx 22 5 - 11 2 Orario P2Z03  
32 76 28 20 passo 2 dx 22 5 - 11 2 Antiorario P2Z04  
31 63 40 18 passo 1,5 sx 20 7 - 8,5 2 Orario P2Z05  
31 63 40 18 passo 1,5 dx 20 7 - 8,5 2 Antiorario P2Z06  
45 109 43 27 passo 2 sx 28,5 9,5 - 11,5 2 Orario P2Z07  
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3): Canotti e trasmissioni varie per auto costruzione di uno spaccalegna a vite conica:  

 

 

 

 

 

 

Albero trafilato con 2 supporti oscillanti auto allineanti e attacco al cardano temperato 

 

 

 

 

 

 

 

 

Albero trafilato con canotto e cuscinetti schermati, completo di attacco a cardano temperato 

 

 

 

Cod. A 
mm 

B 
mm 

C 
mm 

Viti coniche compatibili Attacco 
1”3/8 

Per  

AT01UCP 30 400  VC55S; VC55T; VC55P; VC70S; VC70T; VC70P  

 

 

AT02UCP 40 390 450 VC85S; VC85T; VC85P; VC100S; VC100T; VC100P; 
VC100TP; VC100TU 

•  

max 20 
cv 

 

Cod. A 
mm 

B 
mm 

C 
mm 

Viti coniche compatibili Attacco 
1”3/8 

Per  

AT01C 30 270  VC55S; VC55T; VC55P; VC70S; VC70T; VC70P  

 

 

AT02C 40 390 450 VC85S; VC85T; VC85P; VC100S; VC100T; 
VC100P; VC100TP; VC100TU 

•  
 

Max 20 cv 

 

AT03C 45 390 450 VC130P; VC130TP •  
 

 

AT04CF FLANGIA 495 595 VC150TP; VC170TP; VC200TP; VC200TP •  
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Bussola con scasso esagonale semplice o con flangia saldata 

 

 

 

 

 

Puleggia a 2 gole tipo A con bussola forata per riduzione giri motore 

 

 

Cod. A 
mm 

B 
mm 

C 
mm 

Viti coniche compatibili  

BE50 240 50  Bussola senza flangia per vite VC140TR  
BF120E50 190 50 120   Bussola con flangia per viti VC150TP;  VC170TP  

BF120E50 Rinf. 190 50 120 Bussola rinforzata con flangia per viti VC150TP; VC170TP  
BF140E50 190 50 140 Bussola con flangia per viti VC200TP  

BF140E50 Rinf. 190 50 140 Bussola rinforzata con flangia per viti VC200TP  
BGF140E70 270 70 140 Bussola con flangia per viti VC150TP; VC170TP;VC200TP  

BGF140E70 Rinf 300 70 140 Bussola rinforzata con flangia per viti VC200TP  
BGF180E70 270 70 180 Bussola con flangia per viti VC250TP  

BGF180E70R 400 70 180 Bussola rinforzata con flangia per viti VC250TP   

Cod. A 
mm 

B 
mm 

C 
mm 

Viti coniche compatibili  

PB250 250 22-30 2 A AT01UCP; AT01C  
PB300 300 22-30 2 A AT01UCP; AT01C  
PB350  350 22-30 2 A AT01UCP; AT01C  
PB400 400 30 2 A AT01UCP; AT01C  
PB450 450 30 2 A AT01UCP; AT01C  
PB500 500 30 2 A AT01UCP; AT01C  
PB63 63 19-22-24-28 2 A AT01UCP; AT01C  

VOL63 VOLANO +puleggia  19-22-24-28 2 A AT01UCP; AT01C  
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 3.4: Kit spaccalegna pre-assemblati per motori elettrici/scoppio versione economica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COD. Fattore 
riduzione 

Diametro 
pulegge mm 

Diametro vite 
conica mm 

Tipo UCP 
ghisa 

 

KS1400 3.9 250 - 63 55 206  
KS2800 5.5 350 - 63 55 206  

 

 

 

 

 Kit spaccalegna pre-assemblati per motori elettrici/scoppio versione rinforzata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COD. Fattore 
riduzione 

Diametro pulegge mm Diametro vite conica 
mm 

 

KS1400C 3.9 250 – 63 55  
KS2800C 5.5 350 – 63 55  
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Kit spaccalegna pre-assemblati per motori elettrici/scoppio CON VOLANO versione economica 

 

 

 

 

 

 

 

 

COD. Fattore 
riduzione 

Diametro 
pulegge mm 

Diametro vite 
conica mm 

Tipo UCP 
ghisa 

 

KS1400V 3.9 250 – 63 55 206  
KS2800V 5.5 350 – 63 55 206  

 

 

 

 

 Kit spaccalegna pre-assemblati per motori elettrici/scoppio CON VOLANO versione rinforzata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COD. Fattore 
riduzione 

Diametro pulegge mm Diametro vite 
conica mm 

 

KS1400CV 3.9 250 – 63 55  
KS2800CV 5.5 350 – 63 55  

 

 Ricambi COMMERCIALI per kit spaccalegna 

COD. Materiale  
UCP206 Ghisa  
UCP208 Ghisa  

UCP206FE Ferro  
UCP208FE Ferro  
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3.5)  Kit spaccalegna pre-assemblati per macchine agricole/trattori  

 

 

 

 

 

COD. Diametro vite 
conica mm 

Con puntalino Tipo UCP Attacco  

KS85ECO 85  208 1”3/8  
KS100ECO 100  208 1”3/8  

KS100PECO 100 •  208 1”3/8  
 

 

 

 

 
 

Kit spaccalegna pre-assemblati per macchine agricole/trattori da 20 cv in poi 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

COD. Diametro vite 
conica mm 

Con puntalino Attacco  

KS85S 85  1”3/8  
KS100S 100  1”3/8  

KS100PS 100 •  1”3/8  
KS130PS 130 •  1”3/8  
KMN150 150 flang. •  1”3/8  
KMN170 170 flang. •  1”3/8  
KMN200 200 flang. •  1”3/8  
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4)  Kit spaccalegna pre-assemblati, per motocoltivatori attacco millerighe 

 

Il nostro kit spaccalegna per motocoltivatore e motozappa, è una struttura 
di facile applicazione a quasi tutti i mezzi agricoli dotati di millerighe con 
due prigionieri ai lati. 

Il montaggio è semplice e rapido: si infilano i due prigionieri nelle due asole 
e si avvitano i bulloni; successivamente, si accoppia la presa di forza 
maschio millerighe, con quella femmina e si blocca in posizione, tramite il 
grano presente sul supporto UCP , praticando una piccola nicchia 
sull’albero, per incassarlo e tenerlo in posizione. 

 

Nella versione con l’attacco rapido invece, si posiziona il banchetto sempre con i due 
prigionieri e una volta accoppiati i 3 denti, si stringono i due prigionieri presenti ad di 
sotto del banchetto, che fanno scorrere avanti e indietro il canotto. 

Si procede quindi 
alla rottura della 
legna, 
appoggiandola sul 
perno laterale anti 
rotazione. 

 

 

 

 

COD. Diametro vite 
conica mm 

Senso 
rotazione 

Tipo UCP Attacco disponibile  

KM01S 70 Oraria o 
antioraria 

206 Millerighe femmina o maschio 
Vedi capitolo 2.2 

 

KM02BCS 70 Oraria o 
antioraria 

- Attacco a farfalla BCS 
A 3 denti 
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4.1 Attacchi dentati disponibili per kit spaccalegna: 

 

Bussola 

 
 
 

Albero maschio Attacco al cardano 
 
 

 

 

 

COD. Tipologia Misura KIT COMPATIBILI  
1”3/8 Attacco al 

cardano 
1”3/8 KS85ECO/KS100ECO/KS100PECO/ 

KS85S/KS100S/KS100PS/KS130S/KMN150/KMN170/KMN2
00 

 

11UNI221 Bussola  14X11 - 6 DENTI KM01S  
13UNI221 Bussola  16X13 - 6 DENTI KM01S  
16UNI221 Bussola  20X16 - 6 DENTI KM01S  

30936 Bussola  18X15 - 10 DENTI KM01S  
18UNI221 Bussola  22X18 – 6 DENTI KM01S  

30510 Bussola  20X17 – 12 DENTI KM01S  
21UNI221 Bussola  25X21 – 6 DENTI KM01S  
23UNI221 Bussola  28X23 -6 DENTI KM01S  

30940 Bussola  25X22 – 14 DENTI KM01S  
26UNI220 Bussola  30X26 – 6 DENTI KM01S  
26UNI221 Bussola  32X26  -6 DENTI KM01S  
28UNI220 Bussola  32X28 – 6 DENTI KM01S  
28UNI221 Bussola  24X28 – 6 DENTI KM01S  

17X14 Bussola  17X14 – 9 DENTI KM01S  
18X15 Bussola  18X15 – 10 DENTI KM01S  
AL01M Albero 

maschio 
18X15 – 10 DENTI KM01S  

AL01M Albero 
maschio 

20X16 – 12 DENTI KM01S  

AL01M Albero 
maschio 

20X14 – 6 DENTI KM01S  

AL01M Albero 
maschio 

24X20 – 14 DENTI KM01S  

AL01FM  Albero con saldata la 
bussola di tutte le misure 

KM01S  
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5) Kit spaccalegna idraulici 

Il nostro spaccalegna a vite idraulico, è come una testata trivella, ma con l’aggiunta di un naso mandrino con cuscinetti 
reggispinta per gli sforzi laterali. 

Oltre alla classica vite conica spaccalegna, è possibile montare vari accessori sulla testata; che eventualmente può 
essere dotata di una taglia di motore ad hoc, per l’utilizzo con punte trivella, fresaceppi ecc. 

Lo spaccalegna a vite idraulico, può essere applicato su escavatori, gru o altre attrezzature, dotate di un impianto 
idraulico. 

Possiamo fornire a parte anche la sella standard con i due perni, oppure l’adattatore di Cangini. A parte vendiamo 
anche eventuali valvole o tubi idraulici per il collegamento alla pompa del mezzo. 

Di seguito le versioni disponibili: 

 

*Nel prezzo si intendono esclusi: tubi idraulici, valvole idrauliche, selle, attacchi rapidi o altri accessori non 
specificati 

 

 

 MINI 100 MEDIO 130 MEDIO 170R ELEPHANT 250 

Caratteristiche viti 
coniche 

Diam. 100 mm 
L=320 mm 

Diam. 130 mm 
L=380 mm 

Diam. 170 mm 
L=390 

Diam. 245 mm 
L=530 mm 

Litri minimi 
richiesti 

30 40 45 60 

Litri massimi 
consigliati 

46 55 60 150 

Pressione massima 170/200 bar 
 

170/200 bar 
 

170/200 bar Pressione minima 230 
bar 

Drenaggio NO NO NO SI 

Attacco tubi ½” ½” ½” ½” o ¾” 

Equipaggiamento Motore orbitale 
400 cc 

Motore orbitale 315 cc 
 

Riduttore 3,9:1 
 

Motore orbitale 250 cc 
 

Riduttore 3,9:1 

Motore a pistoni 90 cc 
 

Riduttore 1:16 

Peso consigliato 
escavatore 

10/18 q.li 18/35 q.li 35/50 q.li 50 q.li in poi 

Ingombri kit 
esclusa sella ± 

210x200x700 276x186x720 250x330x780 600x800x1300 

Peso kit  39 kg 65 kg 97 kg 380 kg 
Coppia min/max 900/1140 nM 1140/2500 nM 

 
2500/2700 nM 3500/3800 nM 

     

  Versione con attacco 
esagono 50 

Versione con cono diam. 
150 mm 
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5.1 Selle e adattatori per spaccalegna idraulici 

 

 

 

 

 

Selle con perni 
 

 

Adattatori per attacco rapido 
AR FAST LOCK 

 
 

Adattatori per attacco rapido CR 
TWIN LOCK 

 
 

Codice Descrizione  
SEtriv Sella a misura con un solo foro – perni esclusi  
SE01S Sella a misura fino a interasse 20 cm – perni esclusi  
SE02S Sella a misura fino a interasse 30 cm– perni esclusi  
SE0ES Sella a misura oltre interasse 30 cm– perni esclusi (max 50 mm)  
AR15 Adattatore per sella Cangini AR15 con un perno e piatto d’aggancio (7,4)  
AR30 Adattatore per sella Cangini AR30 con un perno e piatto d’aggancio (9,8)  
AR40 Adattatore per sella Cangini AR40 con un perno e piatto d’aggancio (12 kg)  
AR50 Adattatore per sella Cangini AR50 con un perno e piatto d’aggancio (25 kg)  
AR70 Adattatore per sella Cangini AR70 con un perno e un piatto d’aggancio   
CR15 Adattatore per sella Cangini CR15 con 2 perni (10,5)  
CR30 Adattatore per sella Cangini CR30 con 2 perni (12 kg)  
CR40 Adattatore per sella Cangini CR40 con 2 perni (14 kg)  
CR50 Adattatore per sella Cangini CR50 con 2 perni (16 kg)  
CR70 Adattatore per sella Cangini CR70 con 2 perni (32 kg)  
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5.2): Valvole idrauliche 

 

**Se il mezzo supera di poco i 100 litri (4/5 litri), va messa OBBLIGATORIAMENTE la valvola a manicotto 

**Se il messo supera di molto i 100 litri, va messo tassativamente il drenaggio 

Codice Descrizione Attacco Portata max 
Lt/min 

Pressione 
max bar 

Pressione 
apertura bar 

 

VRF1/2” Valvola di regolazione 
del flusso a manicotto, 

unidirezionale 

½” 70 300 0,5  

VPDI1/2 Valvola di regolazione 
della pressione, per 

motori Brevini 

½” 70    

VAU1/2” Valvola di regolazione 
della pressione, per 

motori Meta 

½” 70    
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5.3) Kit spaccalegna idraulici speciali: 

 

 

 

 

 

 

NON DISPONIBILE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SCHEDA 
TECNICA 

Motore idraulico 315 cc 
Capacità olio 
minimo 

46 lt 

Pressione max 200 bar 
Mezzo consigliato 40 q.li 
Peso  
Lunghezza  
Cono diam. 120 mm 
Riduttore  - 
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5.4)  Ricambi vari per spaccalegna idraulici: 

 

 

 

 

Tubi idraulici collegamento spaccalegna: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Codice Descrizione  
RIC170 Carcassa verde kit MEDIO170r vuota  

RIC1702 Canotto giallo kit medio 170R con albero e commerciali  
RIC130 Canotto giallo kit medio 130 con albero e commerciali  
SCCO Motore idraulico in sostituzione a quello esistente (dopo max 3 gg dall’acquisto)  

Per modello Descrizione L= Lato 
motore 

Lato mezzo   

Kit mini100 Coppia tubi idraulici con 
spirale 

800 mm Curva ½” Uscita 
femmina o 
maschio ½” 

  

Kit medio130 Coppia tubi idraulici con 
spirale 

1100 mm Attacco 
dritto ½” 

Uscita 
femmina o 
maschio ½” 

  

Kit 
medio170R 

Coppia tubi idraulici con 
spirale 

1200 mm Attacco 
dritto ½” 

Uscita 
femmina o 
maschio ½” 

  

Elephant230 A consuntivo      
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6) Fresa ceppi e fresa palme 

Le fresa ceppi e fresa palme, sono attrezzi da applicare su testate trivella o testate idrauliche spaccalegna e 
sono dotate di diversi attacchi, in base al macchinario su cui vengono applicate. 
Sono dotate di RINFORZI SPIRALATI per l’espulsione facile della segatura. 
Sulla testa, sono state applicate delle placchette temperate intercambiabili e un puntalino temperato 
anch’esso intercambiabile. 
Le frese sono disponibili di due versioni: bilama o trilama. La bilama è quella che noi consigliamo per uso 
hobbistico o semi-professionale.   La versione trilama è consigliata per uso professionale perchè è più 
performante rispetto alla versione bilama; è più stabile; ha più avanzamento e resta più perpendicolare 
rispetto al ceppo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fresaceppi bilama 

 

*I fori della flangia sono i nostri standard, se vengono fatti a misura  

Codice Diametro 
mm 

Lunghezza 
mm 

Attacco Mezzi consigliati Ricambi  

FC175E50 175 650 Esagono 50 Fino a 15 q.li PL01 -  
FC175F 175 600 Flangia forata Fino a 15 q.li PL01 -  

FC200E50 200 650 Esagono 50 Da 15 a 18 q.li PL01 -  
FC200F 200 550 Flangia forata Da 15 a 18 q.li PL01 -  

FC300E50 300 650 Esagono 50 Da 18 a 40 q.li PL02 -  
FC300E70 300 700 Esagono 70 Da 18 a 40 q.li PL02 -  

FC300F 300 650 Flangia forata Da 18 a 40 q.li PL02 -  
FC400E50 400 700 Esagono 50 Da 40 a 60 q.li PL02 -  
FC400E70 400 750 Esagono 70 Da 40 a 60 q.li PL02 -  

FC400F 400 700 Flangia forata Da 40 a 60 q.li PL02 -  
FC500E70 500 750 Esagono 70 Sopra i 60 q.li PL02 -  

FC500F 500 700 Flangia forata Sopra i 60 q.li PL02 -  
FELEPH  700 Flangia Elephant    
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 Fresaceppi trilama  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*I fori della flangia sono i nostri standard, se vengono fatti a misura  

 

Codice Diametro 
mm 

Lunghezza 
mm 

Attacco Mezzi consigliati Ricambi  

FC200E503 200 650 Esagono 50 Da 25 q.li PL01 -  
FC200F3 200 550 Flangia forata Da 25 q.li PL01 -  

FC300E503 300 650 Esagono 50 Da 40 q.li PL02 -  
FC300E703 300 700 Esagono 70 Da 40 q.li PL02 -  

FC300F3 300 650 Flangia forata Da 40 q.li PL02 -  
FC400E503 400 700 Esagono 50 Da 40 q.li PL02 -  
FC400E703 400 750 Esagono 70 Da 40 q.li PL02 -  

FC400F3 400 700 Flangia forata Da 40 q.li PL02 -  
FELEPH3  700 Flangia Elephant    



P a g .  | 27 
 

Manutenzioni Meccaniche Vilminore di Morandi Elena – www.viteconica.it 
Tel: 034651957 – info@viteconica.it – Cell: 3452888694 (WA) 

Fresapalme bilama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*I fori della flangia sono i nostri standard, se vengono fatti a misura  

 

 

 

 

 

Codice Diametro 
mm 

Lunghezza 
mm 

Attacco Mezzi consigliati Ricambi  

FP200E50 200 650 Esagono 50 Da 15 a 18 q.li LM01 -  
FP200F 200 550 Flangia forata Da 15 a 18 q.li LM01 -  

FP300E50 300 650 Esagono 50 Da 18 a 40 q.li LM02 -  
FP300E70 300 700 Esagono 70 Da 18 a 40 q.li LM02 -  

FP300F 300 650 Flangia forata Da 18 a 40 q.li LM02 -  
FP400E50 400 700 Esagono 50 Da 40 a 60 q.li LM03 -  
FP400E70 400 750 Esagono 70 Da 40 a 60 q.li LM03 -  

FP400F 400 700 Flangia forata Da 40 a 60 q.li LM03 -  
FP500E70 500 750 Esagono 70 Sopra i 60 q.li LM03 -  

FP500F 500 700 Flangia forata Sopra i 60 q.li LM03 -  
FELEPH  700 Flangia Elephant    



P a g .  | 28 
 

Manutenzioni Meccaniche Vilminore di Morandi Elena – www.viteconica.it 
Tel: 034651957 – info@viteconica.it – Cell: 3452888694 (WA) 

Fresapalme trilama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*I fori della flangia sono i nostri standard, se vengono fatti a misura   

 

 

 

 

 

Codice Diametro 
mm 

Lunghezza 
mm 

Attacco Mezzi consigliati Ricambi  

FP200E503 200 650 Esagono 50 Da 25 q.li LM01 -  
FP200F3 200 550 Flangia forata Da 25 q.li LM01 -  

FP300E503 300 650 Esagono 50 Da 40 q.li LM02 -  
FP300E703 300 700 Esagono 70 Da 40 q.li LM02 -  

FP300F3 300 650 Flangia forata Da 40 q.li LM02 -  
FP400E503 400 700 Esagono 50 Da 40 q.li LM03 -  
FP400E703 400 750 Esagono 70 Da 40 q.li LM03 -  

FP400F3 400 700 Flangia forata Da 40 q.li LM03 -  
FELEPH3  700 Flangia Elephant    
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Ricambi fresaceppi/fresapalme: 

 
Mod. INS01/INS02 

 

 
Mod. LM01/LM02/LM03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Codice Diametro  
INS01 Placchetta versione mini  
INS02 Placchetta versione maxi  
LM01 Lama versione mini (175/200 mm bilama e trilama)  
LM02 Lama versione media(300 mm bilama e trilama)  
LM03 Lama versione maxi (400 mm bilama e trilama)  
LS04 Lama versione super (500 mm bilama e trilama)  
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7) Punte trivella 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Codice Diametro Lunghezza Attacco  
PS50 50 500 mm Per trapano avvitatore  
PS80 80 1000 mm Foro per kit MEDIO130  

PS80E 80 1000 mm Esagono 50  
PS100 100 1000 mm Foro per kit MEDIO130  

PS100E 100 1000 mm Esagono 50  
PS200 200 1000 mm Foro per kit MEDIO130  

PS200E 200 1000 mm Esagono 50  
PS300 300 1000 mm Foro per kit MEDIO130  

PS300E 300 1000 mm Esagono 50  
PS300R 300 1000 mm Flangia per kit MEDIO170R  
PS400E 400 1000 mm Esagono 50  
PS400R 400 1000 mm Flangia per kit MEDIO170R  
PS500E 500 1000 mm Esagono 50  
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Codice Diametro Lunghezza Attacco  
PR200 200 1000 mm Foro per kit MEDIO130  

PR200E 200 1000 mm Esagono 50  
PR300 300 1000 mm Foro per kit MEDIO130  

PR300E 300 1000 mm Esagono 50  
PR300R 300 1000 mm Flangia per kit MEDIO170R  
PR400E 400 1000 mm Esagono 50  
PR400R 400 1000 mm Flangia per kit MEDIO170R  
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8) Battipalo a misura 

 

 

La punta battipalo è un attrezzo molto utile per piantale pali in legno, 
guardrail, pali in cemento ecc. 

Si può montare su ogni tipo di impianto martello esistente.   

Le punte battipalo vengono costruite a misura e sono ricavate da 
materiali di alta qualità e resistenza. 

Sono temperate a cuore per garantire un’ulteriore tenacia agli sforzi. 

Sono disponibili in due diversi materiali; uno con caratteristiche di 
resistenza all’usura molto alte per chi ne fa un utilizzo intensivo  e il 
secondo con caratteristiche anti usura standard per utilizzo meno 
intensivo. 

 Il prezzo del battipalo può variare in base alle caratteristiche richieste. 

Il gambo può essere costruito in due tipologie e anche il battente può 
essere personalizzato in base al tipo di palo da 
battere, alla dimensione e al materiale. 

 

Per formulare un preventivo abbiamo bisogno di 
alcune misure; in particolare quelle indicate 

←QUI 
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9) Pinze forestali 

Pinza forestale ultra resistente in acciaio S700. 
Dotata di cilindro orizzontale e 2 barre di 
rinforzo laterali.   Le ganasce sono dentate in 
punta, per una presa migliore. 

Le Pinze forestali sono ideali per movimentare 
e sollevare tronchi, piccoli ceppi o altro 
materiale senza alcuna fatica in modo sicuro e 
con un attrezzo robusto. 

Utilizzabile su gru, escavatori, caricatori 
forestali ecc.. 

Collegabile a qualsiasi rotatore idraulico. 

Perni con ingrassatori. Produzione Italiana 
100%, Certificato CE 

Codice Apertura mm Portata Peso kg Mezzo consigliato Rotore compatibile  
A600 600 mm 500 kg 16,5 kg Max 9 q.li FR15  
A800 800 mm 1 ton 34 kg Da 10 a 18 q.li FR15  
A1000 1000mm 1,5 ton 72 kg Da 15 a 35 q.li FR15 - FR35  
A1300 1300 mm 2 ton 118 kg Da 25 a 60 q.li FR35-FR35F-FR50  
A1500 1500 mm 2 ton 145 kg Da 50 a 75  q.li FR50-FR50F-FR85F  
A1800 1800 mm 2,5 ton 180 kg Da 70 q.li in poi FR85SX/2  

*il prezzo si intende esclusi rotori, tubi idraulici, attacchi e valvole.  

** La pinza da 1800 mm prevede un corpo con piastra doppia  

 

Codice Apertura mm Portata Peso kg Mezzo consigliato Rotore compatibile  
A1000R 1000mm 1,5 ton 72 kg Da 15 a 35 q.li FR10/FR35  
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Misure pinze: 

 

MODELLO A B C D 
A600 600 mm 400 mm 250 mm 260 mm 
A800 800 mm 500 mm 330 mm 350 mm 

A1000 1000 mm 610 mm 370 mm 450 mm 
A1300 1300 mm 770 mm 470 mm 500 mm 
A1500 1500 mm 880 mm 480 mm 570 mm 
A1800 1800 mm 1100 mm 600 mm 700 mm 
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9.1)  Pinza per letame 

Pinza forestale ideale per movimentare e sollevare 
letame, potatura e ramaglie. 

Presa rapida e robusta: realizzata con denti 
stampati ad alto snervamento. 

Collegabile a qualsiasi rotatore idraulico. 

Perni con ingrassatori. Produzione Italiana 100%, 
Certificato CE 
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9.2) Rotori per pinze forestali marca FERRARI INTERNATIONAL 
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Listino rotori FERRARI: 

 

 

*Rotori a catalogo, prezzo a richiesta. Chiedere sempre disponibilità. 

 

 

9.3) Attacco per rotatore a perno, per collegamento pinza forestale:  

Attacco per rotatore a perno , per il collegamento della nostra pinza 
forestale. 

Piastra di collegamento a 4 fori con boccola saldata, fornita completa di 
bulloneria. 

  

Disponibile in tre diverse taglie: 

 

 

 

Codice Descrizione  
FR15 Rotore – versione con albero  
FR35 Rotore – versione con albero  
FR50 Rotore – versione con albero  
FR55 Rotore – versione con albero  

FR85 SX Rotore – versione con albero  
FR85 SX/2 Rotore – versione con albero  
FR128 SX Rotore – versione con albero  

FR128 SX/2 Rotore – versione con albero  
FR35 F Rotore – versione flangiata  
FR50 F Rotore – versione flangiata  
FR55 F Rotore – versione flangiata  

FR85 SXF Rotore – versione flangiata  
FR85 SXF/2 Rotore – versione flangiata  
FR128 SX-F Rotore – versione flangiata  

FR128 SX-F/2 Rotore – versione flangiata  
FR50 F S6X Rotore a 6 vie– versione flangiata  
FR128F S6X Rotore a 6 vie – versione flangiata  

Codice Rotatori 
compatibili 

Pinze compatibili Misura foro boccola e perno 
passante 

Interasse 
fori 

 

ARP1 FR15 A600 Diam. 40 mm foro 20 mm 80 mm  
ARP2 FR15 A800 Diam. 40 mm foro 20 mm 100 mm  
ARP3 FR35 A1000-A1300 Diam. 50 mm foro 25 mm 140 mm  
ARP4 FR50 A1500 Diam. 60 mm foro 30 mm 140 mm  
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9.4) Forcella basculante: 

La forcella a doppio snodo è un accessorio indispensabile per l'utilizzo delle nostre pinze forestali e 
facoltativo per l'utilizzo della benna a polipo. 

 

 

 

 

 

 

 

Bisogna comunicare le misure dell’attacco (A-B-D) 

 

 

 

9.5) Tubi idraulici collegamento pinza a rotore o valvola: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Codice Descrizione  
FBASC01 Forcella basculante senza perno versione mini per pinze A800 e A1000  
FBASC02 Forcella basculante senza perno versione maxi per pinze fino alla A1500  
FBASC03 Forcella basculante senza perno versione super per pinza A1800  

FBASCmidi Forcella basculante senza perno versione mini per pinza A600  

Codice Attacchi 
su pinza 

Attacchi 
su rotore 

Per pinza 
cod. 

    

CT8 1/4” 1/4” A800     
CT10 3/8” 3/8” A1000     
CT13 3/8” 3/8” A1300     
CT15 3/8” 1/2” A1500     
CT18 3/8” 1/2” A1800     
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9.6) Valvole anti apertura di sicurezza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.7) Altre applicazioni adattabili alle nostre pinze: 

Codice Descrizione Pinze compatibili  
VBPDE 3/8 L20EXC Valvola anti apertura pinza completa di raccordi  A1000-A1300-A1500-A1800*  
VBPDE ¼ L20EXC Valvola anti apertura pinza completa di raccordi A600-A800  
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• Benne bivalve per pinza forestale  

Le nostre benne bivalve sono applicabili per ora 
solo ad alcuni modelli di pinza, tramite due perni 
che le rendono solidali alle due valve. 

Sono azionate dal cilindro della pinza e quindi si 
aprono insieme ad essa.  

E’ possibile movimentare tutti quei materiali che 
con la semplice pinza forestale non è possibile 
raccogliere (sabbia, cippato, cereali ecc ecc). 

Codice BV1000 BV1300 
Per pinza A1000 A1300 

Peso 50 kg 130 kg 
Volume 50 lt 90 lt 

   
 

 

• Forche per pinza forestale 

Le nostre benne a forca, sono accessori che si 
possono applicare solo sulle nostre pinze, tramite 
due perni che si infilano della pinza stessa e che le 
rendono solidali.  Le benne sono costruite in 
RAEX. 

Sono azionate dal cilindro della pinza e quindi si 
aprono insieme ad essa. 

Con questo strumento, di facile montaggio, è 
possibile movimentare le ramaglie e il letame. 

Nel prezzo, non è compresa la pinza forestale. 

Sono disponibili a parte anche i rotatori, la flangia 
per adattare la pinza al rotatore. 

 

 

 

 

 

9.8) Pinza agroforestale per ramaglie e letame: 

Codice BF800 BF1000 BF1300 
Per pinza A800 A1000 A1300 
Larghezza    

Peso 50 kg 70 kg 80 kg 
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Modello SGL-6 SGL-8 SGL-10 SGL-12 SGL-14 SGL-16 
Denti (n°) 6 8 10 12 14 16 
Peso (kg) 130 155 170 185 200 215 
Pressione 
max (bar) 

200 200 200 200 200 200 

A (mm) 690 690 690 690 690 690 
B (mm) 960 960 960 960 960 960 
C (mm) 510 510 510 510 510 510 
D (mm) 1400 1400 1400 1400 1400 1400 
L (mm) 350 500 650 800 950 1100 

Ton 
consigliate 

1,8/3,0 1,8/3,0 3,0/5,0 3,0/6,0 3,0/6,0 3,0/6,0 
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9.9) Benna rastrello forestale: 

Il rastrello forestale, è un attrezzo di semplice montaggio e utilizzo, che serve a raccogliere fieno e paglia 
essiccati al sole, ma anche foglie o per sbriciolare la terra prima della semina o per raccogliere le castagne, 
sassi o altro. 

Questa applicazione, è studiata per il montaggio sul braccio del mini escavatore, tramite una sella con perni 
o attacco rapido . 

Il rastrello forestale, ha una larghezza di circa 1100 mm ed è dotato di una piastra con 4 fori per accoppiare 
la sella. 

Denti in materiale RAEX, per una maggiore resistenza agli sforzi. 

*Prezzo esclusa sella – vedi pagina 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.10) Benna 
ERPICE: 

Modello RDSC01 RDSL01 RDLC01 RDLL01 
Denti (n°) 17 17 9 9 
Peso (kg) 25 29 22 26 
Larghezza 1100 mm 1100 mm 1100 mm 1100 mm 

Lunghezza dente 15 cm 28 cm 15 cm 28 cm 
Distanza tra i 

denti 
6 cm 6 cm 11 cm 11 cm 

Per mezzi da q.li 10-40 10-40 10-40 10-40 
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La benna a erpice è un attrezzo studiato per la rimozione di ceppi dal terreno. 

Costruita in RAEX e dotata di rinforzi tra i denti. 

La forma dei denti consente di estirpare i ceppi dalle radice senza grandi spostamenti di terreno. 

Questa applicazione, è studiata per il montaggio sul braccio del mini escavatore, tramite una sella con perni 
o un attacco rapido . 

L’erpice è dotato di una piastra con 4 fori per accoppiare qualsiasi sella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Prezzo esclusa sella – vedi pagina 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.11 Pinza ariete  

Modello BE01 
Nr. denti  4 

Spessore dente 20 
Peso (kg) 69 
Larghezza 430 mm 

Lunghezza dente 600 mm 
Distanza tra i denti 115 mm 

Per mezzi da q.li 10-40 
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La pinza dissodatrice è un attrezzo che si monta 
sul braccio dell’escavatore tramite una sella e ha 
una duplice funzione: 

1:     con le forche parallele al 
terreno,  aprendo/chiudendo i due arpioni, si 
possono serrare tronchi, ramaglie o altri oggetti, 
come la classica pinza forestale. 

2:    girandola invece di 180° , tenendo le forche 
perpendicolari al terreno, è possibile utilizzarla 
come pinza dissodatrice e rompere un terreno 
incolto per prepararlo alla coltura. 

 

 

 

 

 

 

 

Codice Apertura Larghezza Peso  
ARMI60 60 100 cm 90 kg  
ARMA100 100 100 cm 130 kg  
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10)Polipo forestale  

 

La pinza a polipo è un'attrezzatura oleodinamica che viene 
utilizzata, per la movimentazione di materiali sfusi come la 
legna tagliata, ramaglie, rottami, serrandoli tra le valve. 

In questo modello i cilindri sono verticali esterni, fissati ad 
una struttura robusta. 

La geometria delle valve è ottimizzata per ottenere il 
massimo carico raccolto e per garantire elevate prestazioni. 

La carpenteria è in domex700; un acciaio strutturale ad alta 
resistenza e le 5 valve sono imperniate al corpo centrale 
tramite i 5 cilindri oleodinamici. Fondo di verniciatura 
antracite. 

 

 P700 P1000 
Peso 78 kg 88 kg 

Volume raccolta 70 lt 100 lt 
Portata 500 kg 600 kg 

Pressione max 200 bar 200 bar 
   

 

 

*il rotore non è necessario per il corretto funzionamento del polipo. Resta un optional. 
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Misure polipo:  

 

 

 

 

 

 

Tubi idraulici collegamento chele polipo ed eventuale rotore: 

 

 

 

 

 

(per il collegamento di tutte le valve, servono 4 coppie di tubi, più due tubi che vanno alla pompa del 
mezzo) 

 

 

 

FOCRELLA DOPPIA 

 

 

 

 

 P700 P1000 
A 680 mm 980 mm 
B 850 mm 1110 mm 
C 450 mm 460 mm 
D 570 mm 700 mm 
E 600 mm 600 mm 
F 950 mm 1180 mm 

Codice Attacchi 
valve 

Attacchi 
su 

rotore 

Per 
polipo 

L mm    

CT8P 1/4” 1/4” P700 variabile    
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11). Pellettatrici e gruppi pressa pellet  

 

I gruppi pressa pellet, sono macchinari utili alla produzione di pellet da legno o da altri materiali. 

Il loro funzionamento è meccanicamente semplice; i rulli dentati sono movimentati grazie all’attrito che si 
crea con la trafila presente al di sotto e pressano il materiale all’interno dei fori.  

Il calore che rilascia la trafila grazie a questo attrito, fa si che la lignina all’interno della segatura pressata, 
funga da collante e senza l’aggiunta di nessun altro materiale, renda il pellet compatto. 

 

Ci sono delle condizioni indispensabili per pellettizzare correttamente; se non vengono rispettate non è 
possibile avere una produzione ottimale: 

 

 

UMIDITA’ RICHIESTA 10-15 % a seconda del materiale prescelto 

 

MISCELA MATERIALI IDONEA 

 

GRANULOMETRIA ADATTA 1-4 mm (ES. NO CIPPATO) 

 

PULIZIA MATERIALE DA METALLI, SASSI O ALTRI CORPI ESTRANEI 

 

RISCALDAMENTO PRIMA DELL’UTILIZZO 

 

 

 

 

 Attualmente abbiamo a catalogo diverse tipologie di macchinari finiti o da completare. 

Le nostre pellettatrici sono costruite interamente da noi e diamo assistenza tecnica pre e post vendita. 
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E' dotata di una trafila piana con i fori da 6 mm diametro 22 cm, con dei rulli dentati che spingono il 
materiale all'interno della camera di compressione e permettono la realizzazione del pellet. 

La pellettatrice è dotata di un riduttore con ingranaggi a bagno d'olio, ad alta resistenza. Viene fornita 
nella versione per il trattore, dell'attacco al cardano 1"3/8 temperato e di due staffe per l'ancoraggio alla 
struttura che costruirà l'acquirente. seguendo tutte le norma di sicurezza stabilite. 

Nell versione elettrica invece è completa di motore, riduttore, pulegge, banchetto, quadro elettrico e 
fungo d’emergenza e va messa a norma nell’impianto che si andrà a costruire. 

Il carico del materiale avviene con la tramoggia di carico che può anche essere dotata di calamite, per la 
pulizia del materiale da corpo estranei, che potrebbero danneggiare la pellettatrice. 

L'uscita del materiale invece avviene tramite uno scivolo forato, che permette la prima pulizia del pellet 
dalla segatura residua. 

La pellettatrice è fornita inoltre di un radiatore per il raffreddamento rapido e continuo del riduttore. Si 
può inoltre aggiungere, tramite un rubinetto posto proprio sotto la trafila, dell'aria compressa a 0.5 
atmosfere, per far raffreddare più velocemente il pellet, già all'uscita dalla trafila e soffiare via l'aria calda e 
eventuale condensa che può formarsi nella lavorazione. 

Per quanto riguarda la manutenzione, la pellettatrice deve essere ingrassata giornalmente. I rulli sono 
dotati di due ingrassatori all'estermità e di un ingrassatore sul cuscinetto principale. Per entrambi c'è un 
sistema di ingrassaggio a labirinto, che permette di riempire completamente le camere dove sono situati i 
cuscinetti. 

Anche il riduttore va rabboccato di olio, verificando tramite un tappo spia, la quantità presente. 

Devono essere utilizzati grasso ed l'olio per utilizzo ad alte temperature. 

La produzione oraria indicativa si aggira tra i 120 e i 150 kg/h nella versione elettrica a 380 e a cardano; e 
di 50/70 kg nella versione a 220 v, sempre in base al materiale che si pellettizza. 

  

In merito alla granulometria corretta, la nostra azienda acquista e revisiona mulini di varie dimensioni, 
adattando sia la griglia che le lame, alla macinazione del cippato. Li trovate nella sezione USATO del nostro 
sito. 
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11.1) Gruppo pressa pellet a cardano  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produzione  120/150 kg/h 
Velocità richiesta in entrata 540 giri/min 
Peso 80 kg 
Diametro trafila 220 mm 
Diametro rulli 115 mm 
Diametro fori trafila 6 mm 
Attacco  1”3/8 
Riduttore ad ingranaggi  3,9:1 
Codice  GPPC01S 
  

Produzione  120/150 kg/h 
Velocità richiesta in entrata 540 giri/min 
Peso 89 kg 
Diametro trafila 220 mm 
Diametro rulli 115 mm 
Diametro fori trafila 6 mm 
Attacco  1”3/8 
Riduttore ad ingranaggi  4,1:1 
Codice  GPPC01R 
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11.2) Pellettatrice elettrica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*nel prezzo è incluso l’imbuto 

 

 

 

 

 

 

Produzione  50/60  kg/h 
Motore 3 hp  220 volt 
Peso 79 kg 
Diametro trafila 125 mm 
Diametro rulli 80 mm 
Diametro fori trafila 6 mm 
Codice  GPP220V 

Produzione  120/150  kg/h 
Motore 10 hp  380 volt 
Peso 190 kg 
Diametro trafila 220 mm 
Diametro rulli 115 mm 
Diametro fori trafila 6 mm 
Codice  GPP380V 
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La versione rinforzata è meccanicamente 
come la standard ma ha il cuscinetto 
principale con una portata maggiore 

*Nel prezzo è incluso l’imbuto 

 

 

 

 

 

11.3)Ricambi parti di consumo e commerciali: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per altri ricambi contattateci. 

 

Produzione  120/150  kg/h 
Motore 10 hp  380 volt 
Peso 190 kg 
Diametro trafila 220 mm 
Diametro rulli 115 mm 
Diametro fori trafila 6 mm 
Codice  GPP380VR 
  

Codice Descrizione Per macchina codice  
CONS01 Trafila diam. 120 mm  temperata e 

rettificata standard 
GPP220V  

CONS02 Trafila diam. 220 mm temperata e 
rettificata standard 

GPPC01S - GPPC01R - 
GPP380V - GPP380VR 

 

CONS03 Camicia dentata diam. 90 mm, per rulli 
senza commerciali 

GPP220V  

CONS04 Camicia dentata diam. 120 mm, per rulli 
senza commerciali 

GPPC01S - GPPC01R - 
GPP380V - GPP380VR 

 

 Fresa in MD per modifica trafila Tutte   
T2000 Grasso T2000 per rabbocco rulli e 

cuscinetti 
Tutte  

T2066/3 Grasso T2066/3 per rabbocco rulli e 
cuscinetti 

Tutte  

IMB01 Imbuto per pellettrici a cardano e a 380 
v 

GPPC01S - GPPC01R - 
GPP380V - GPP380VR 

 

IMB02 Imbuto per pellettrici a 220 v GPP220V  
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12) Trasportatore a coclea per segatura 
 

Un impianto per fare il pellet, necessita anche di un trasportatore 
a coclea per il caricaggio della segatura nella pellettatrice. 

Il caricatore è dotato di una tramoggia motorizzata, con la coclea 
di carico da 10/12 cm e un agitatore che permette al materiale di 
essere sempre movimentato e non creare ponti.  

E’ interamente smontabile e facilmente trasportabile.  

Può essere fornito anche un inverter alimentato a 220 v per la 
regolazione della velocità. La vasca è comunque dotata di serie di 
un motore a 380 v da 0,75 kw e un riduttore. 

I piedini sono regolabili in altezza e la vasca nella parte superiore 
è dotata di una rete anti infortuni. 

Il trasportatore a coclea è disponibile in due taglie da listino, ma 
personalizzabile a richiesta.  

Viene fornito verniciato e smontato. 

 

Caratteristiche cod. TC01MINI: 

Ingombro totale : 1.500 mm x 1.500 mm H=2.200 mm circa 

Dimensioni Vasca : 1.000 mm x 1.000 mm H=1100 mm circa da terra alla coclea di carico 

  

 Caratteristiche cod. TC02MAXI: 

Ingombro totale : 2.500 mm x 1.500 mm 
H=2.200 mm circa 

Dimensioni Vasca : 2.000 mm x 1.000 mm 
H=1100 mm circa da terra alla coclea di 
carico 

  

 

 

 

Codice Volume utile  
TC01MINI 0,85 m3  
TC02MAXI 1,7 m3  
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13) Argano idraulico da traino  

Il nostro argano idraulico, è stato progettato e costruito per l’applicazione sul braccio dell’escavatore, della 
gru o di altre attrezzature. 

 

 

Essendo dotato di guidafune a labirinto, può essere utilizzato anche senza carrucola di rinvio. Il pressacavo 
è dotato di molle che lo tengono sempre premuto sul tamburo, in modo che la fune resti ordinata e non si 
accavalli. 

 I puntali presenti ai lati del guidafune, permettono di puntarsi nel terreno, nelle condizioni in cui si è al 
limite della portata di traino. 

Il tamburo è fisso, non può essere messo in folle come nella versione ATL3050-ATL5050 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel prezzo si intendono esclusi tutti gli accessori che vendiamo separatamente. 

(Selle , valvola, radiocomando, elettrovalvola) 

 

 AT3050 AT5050 ATL3050 ATL5050 
Metri FUNE 30 50 30 50 
MOTORE IDRAULICO 
ORBITALE 

400 CC 400 CC 400 CC 400 CC 

Velocità MAX di 
avvolgimento 

30 mt/min 30 mt/min 30 mt/min 30 mt/min 

PORTATA TRAINO 20 Q.LI 20 Q.LI 20 Q.LI 20 Q.LI 

Diametro fune 7 mm 7mm 7 mm 7mm 
Pressione MAX consentita 200 bar 200 bar 200 bar 200 bar 
Portata MINIMA richiesta 30 lt 30 lt 30 lt 30 lt 
Gancio 1 t 1 t 1 t 1 t 
Dimensioni     
Puntali antiscivolamento V V V V 
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13.1)  Elettrovalvola  a 2 vie con valvola anti-urto e radiocomando 

  

 

Il radiocomando per argano forestale, viene utilizzato sul nostro argano , per comandare la rotazione del tamburo e 
avvolgere/svolgere in autonomia la fune. 

 Viene applicata una valvola con due solenoidi, che viene comandata elettricamente, dalla centralina. 

 Il radiocomando per argano forestale, è dotato inoltre di telecomando, per l’utilizzo a distanza. 

 

 Centralina di ricezione: 

• Controllo a microcontrollore 
• Ricevitore FSK superHeterodina 433.92 Mhz 

(standard Europei I-ETS 300 220) 
• Uscite low voltage: N° 3 
• Scheda protetta con resina eposiddica 
• Carico massimo di ciascuna uscita: 8A 

Sulla centralina sono presenti: 

• pulsante a fungo con autoritenuta per funzione di 
arresto rapido 

• pulsante di riarmo 
• led di segnalazione 

 

 Trasmettitore SERIE TR12RFMC : 

• trasmissione: FSK – PLL 
• ampia portata con consumi estremamente contenuti 
• alimentazione: batteria standard 9V 
• contenitore in ABS antiurto e tastiera a membrana 
• 2 funzioni con tasti dedicati 
• funzione di arresto rapido 

 

Modello Elettrovalvola 
DE5001 

Centralina con telecomando 
TR12RFMC 

Montaggio su argano 
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Elettrovalvola DE5001: 
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14) Carrucole di rinvio  

 

       Modello CFA2                   Modello CFA8    Modello CFA14 

Modello CFA15 / CFA16 / CFA17 

La carrucola forestale apribile è un accessorio che si utilizza solo a trazione. Leggera e robusta, è dotata di 
fiancate apribili a scorrimento. Gli articoli CFA15-CFA16-CFA17 sono in lega super leggera (ergal) 

Nella ruota sono presenti dei cuscinetti di qualità. 

Carrucola forestale disponibile in diverse taglie: 

Codice KG/KN Ø ruota mm Ø fune max Lunghezza Larghezza Peso  
CFA2 2000/20 Ø 80 in acciaio 8 mm 160 mm 80 mm 1 kg  
CFA8 2600/26 Ø 80 in alluminio 8 mm 195 mm 100 mm 1,2 kg  

CFA14 5000/50 Ø 130 in acciaio 14 mm 220 mm 132 mm 3,6 kg  
CFA15 3000/30 Ø 140 in ergal 12 mm 260 mm 140 mm 2,8 kg  
CFA16 3700/37 Ø 190 in ergal  300 mm  6 kg  
CFA17 4700/47 Ø 300 in ergal 23 mm 435 mm 310 mm 11 kg  
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La carrucola forestale da traino è un accessorio dotato di CE. 

Può essere utilizzata soprattutto per compiere lavori di disboscamento con un argano idraulico ma possono 
essere utilizzate anche in altri settori. 

Le carrucole forestali permettono di trainare oggetti con tirate della corda in direzioni trasversali, 
raddoppiando la potenza di un eventuale verricello. 

Viene fatto passare all’interno della carrucola forestale apribile , al di sopra della ruota, una fune metallica 
di diametro variabile. 

Le versioni CFA8, CFA14, CFA15, CFA16, CFA17 sono dotate di un perno a vite per l’apertura delle piastre e 
l’inserimento di una fune metallica o una corda tecnica. La versione CFA2 invece ha una speciale apertura: 
girando il perno di sicurezza, si può aprire una delle due fiancate della carrucola da traino, tramite una 
cerniera. 

 

 

VERSIONE con sgancio automatico 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modello CSAN 

 

La nostra carrucola di rinvio con sgancio automatico, è costruita con materiali anti usura ed è dotata di un cuscinetto 
con una portata di 50 q.li. 

La ruota ha un diametro di 180 mm ed è indicata per la fune fino a 12 mm circa. 

Lo sgancio è provvisto di due sfere dotate di molle, per farlo spostare rapidamente e far scendere la fune. 

 

Codice KG/KN Ø ruota Ø fune max Lunghezza Larghezza Peso  
CSAN 5000/50 Ø 180 in acciaio 12 mm 35 mm 18 mm 12 kg  
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